
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)

1. Nombre químico

Nombre: Gel de poliuretano de alta elasticidad

Otros nombres: Gel PU de alta elasticidad, PUR303

Nombre de la empresa: Hebei Hanchi Building Materials Sales Co., Ltd.

Dirección: 1-12B, Zhuye International, No. 9 Changjiang Avenue, zona de alta tecnología,

ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, China

TEL: +86 311 8588 0333 FAX: +86 311 8588 0331 WWW.HANCHI.LTD

2. Ingredientes/información de composición

3. Descripción general de riesgos

Categoría de peligro: productos químicos generales

Contacto con los ojos: El contacto prolongado puede irritar los ojos y dañar el tejido ocular.

Contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede irritar la piel y causar

dermatitis recurrente.

NO.
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CONTENIDO %

1
MDI(diisocianato de metileno
difenilo)

- <65

2
Poliéter

- <20

3
Aditivos

- <5

http://www.hanchi.ltd


Inhalación: La sobreexposición puede causar irritación del tracto respiratorio y otras

irritaciones respiratorias al tragar o vomitar.

4. Primeros auxilios

Contacto con la piel: enjuagar con agua corriente durante 10 minutos.

Contacto con los ojos: Abrir inmediatamente los párpados superior e inferior y enjuagar con

agua corriente durante al menos 10 minutos. Busque atención médica.

Inhalación: enjuagar bien la boca con agua, no inducir el vómito, beber unos 250 ml de agua

Ingestión: Traslade a la víctima al aire libre y busque atención médica.

5.Medidas de extinción de incendios

Métodos de extinción de incendios: agua, extintor de polvo seco, extintor de dióxido de

carbono, extintor de espuma, extintor de halógeno, arena y tierra.

Medios de extinción de incendios: extintor de polvo seco, extintor de dióxido de carbono,

extintor de espuma

6. Tratamiento de emergencia

Tratamiento de emergencia: reduzca la fuga rápidamente, use arena amarilla o tierra para

absorber el líquido, y los desechos pueden quemarse en un incinerador de solventes

aprobado o enterrarse profundamente en un lugar designado.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones de operación: Mantener alejado del fuego y usar ropa protectora, respirador y

gafas protectoras.



Precauciones de almacenamiento: Mantener el contenedor sellado y almacenar en un

almacén fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor y fuego.

8. Controles de exposición / protección personal

Límite de exposición ocupacional: 300 mg/cúbico

Controles de ingeniería: El proceso de producción debe ser cerrado, ventilado, sin focos de

incendio y se debe usar ropa protectora y respiradores.

Protección respiratoria: Lo mejor es usar un respirador.

Protección corporal: ropa de trabajo ordinaria.

Protección de los ojos: Utilice gafas protectoras o una careta,

Protección de las manos: usar guantes de goma

Otra protección: No se permiten llamas abiertas en el entorno de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la
sustancia

Líquido Apariencia Líquido viscoso

Color Amarillo claro Olor Bajo olor

Densidad 1,06g/cm3 Punto de fusión
>94℃

Viscosidad 250-350 cps Temperatura de
ignición

465 ℃

COV - Absorber agua 200%

Elasticidad Alto Tiempo de
solidificación

años 60



10. Estabilidad y reactividad

estabilidad Mantener un rendimiento estable en condiciones normales.

evitar el medio
ambiente

Evite el fuego y otras áreas inflamables o de alta temperatura.

evitar sustancias Evite el uso de oxidantes fuertes y otros productos químicos que
reaccionen con isocianatos.

11. Información Toxicológica

12. Información ecológica

Otros efectos nocivos: Cierta toxicidad para los organismos.

13. Eliminación

Precauciones de eliminación: recogida y reciclaje.

Método de eliminación: incineración controlada y entierro profundo, quema en un

incinerador de solventes aprobado o entierro profundo en un lugar designado.

14. Información de transporte

Método de embalaje: en barril

Temperatura de almacenamiento: 0 ℃ -30 ℃.

Tiempo de almacenamiento: 18 meses.

Precauciones de transporte: Proteger contra la luz solar y las llamas abiertas.

toxicidad aguda No hay toxicidad aguda, pero la exposición prolongada puede causar
molestias.

sensible El contacto directo prolongado puede provocar alergias en la piel y picazón.
Puede experimentar dolor en los ojos o en las heridas.



15. Información regulatoria

El "Reglamento sobre la gestión segura de mercancías químicas peligrosas", las "Reglas de

implementación del Reglamento sobre la gestión segura de mercancías químicas peligrosas",

el "Reglamento sobre el uso seguro de productos químicos en el lugar de trabajo" y otras

regulaciones cubren el uso seguro, producción, almacenamiento, transporte, carga y

descarga de mercancías químicas peligrosas, se han adoptado las disposiciones

correspondientes.

16. Otra información

Unidad de tabulación: Hebei Hanchi Building Materials Sales Co., Ltd.

Fecha: 10 de octubre de 2023

Nota: Esta información es lo más precisa posible y todos los datos son solo de referencia.


